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WARNING
Exhaust systems run at high temperatures. You should therefore take care not to burn
yourself on the silencer body, or on parts attached to it, even once the machine is
switched off. Ensure when fitting that the exhaust does not pass too near components
PARTS SUPPLIED which may be affected by heat, such as fairings, silentblocs, brake or petrol pipes, and

See description on the pack, and drawing contained within.

FITTING INSTRUCTIONS

Remove oﬁ&a{ silencer. Loosely assemble new system to power unit and original
brackets. alignment is perfect, tighten exhaust from the tail pipe forward. Run
engine, and check for gas leaks. After 100 km, check all fasteners, and check for gas
leaks. 1t is forbidden to make modifications to homologated systems. In such cases,
Sito Gruppo Industriale S.p.A. declines any responsibility for shortcomings, defects, or
malfunction, of any product which has been so modified or transformed.

SETTING UP

This system has been developed in Italy on an electronic test-bed, on a machine in
perfect running order. For best results, set the carburation of your machine according
to its condition, to the fuel used, and the climate in your region.

MAINTENANCE

Check fasteners regularly for tightness. Check other components which may be
affected by use. It is normal for materials to change colour. This is a natural result of
temperature variation.
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GUARANTEE

Our guarantee is limited to replacement of components recognized as defective by our
technical department. Under no circumstances should the client attempt to fit one of
our systems to a machine for which we do not specify that system. The guarantee is
limited to normal use, and excludes items subject to normal wear and tear; such as
gaskets and adapters. The guarantee is invalidated by accident, faulty assembly,
improper or competition use.

CONTRACTUAL DISCLAIMER
Sito Gruppo Industriale S.p.A. reserves the right without prior notice to carry out such
modifications as it may deem appropriate to improve the quality of its products.

PIECES INCLUSES DANS LE CARTON
Voir la liste des piéces incluses sur I'emballage ainsi que le dessin technique a I'intérieur
du carton.

MONTAGE
Démonter le silencieux d'origine. Fixer le silencieux de rechange au cylindre et aux
fixations d'origines en serrant les boulons avec modération. Quand la mise en place
est parfaite, semrer définitivement tous les boulons ainsi que les attaches au collecteur.
Faire chauffer le silencieux et vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Aprés 100 km, vérifier une
nouvelle fois le serrage des attaches. Toute modification du silencieux homologué est
interdite. En cas de modification, Sito Gruppo Industriale S.p.A. décline toute
ilité dans ce cas d'utilisation anormale, le silencieux n'etant plus conforme &
I'homologation. Sito Gruppo Industriale S.p.A. décline, en outre, toute responsabilité
pour les défauts ou mauvais fonctionnement d'un produit qui serait modifié.

MISE AU PQOINT

La mise au point de ce silencieux a été effectuée en Italie sur un banc électronique
avec un véhicule en parfait état d'utilisation. Pour obtenir un fonctionnement optimal,
nous conseillons de vérifier la carburation du véhicule en fonction de son état et des
conditions climatiques de la région d'utilisation.

ENTRETIEN

Vérifier périodiquement les attaches du silencieux et tous les éléments qui peuvent se
détériorer a l'usage. Un éventuel changement de couleur du silencieux, en utilisation
normale, est habituel et est di a la nature des matériaux utilisés et a la chaleur
dégagée.

ATTENTION

Le silencieux est une piéce qui peut atteindre des températures élevées. Des risques
de briilures peuvent se produire au contact du s:Iencneux et des parties métalliques
attenantes, y compris lorsque le véhicule est arété aprés utilisation. Vérifier, en outre,
que le silencieux ne passe pas trop prés des parties du véhicule sensibles a la chaleur,
comme le carénage, les Silentbloc, les tubes de freins ou d'essence.

GARANTIE

La garantie se limite au simple échange de la partie reconnue défectueuse par notre
service technique. Ne pas monter ou tenter de monter un produit de notre fabrication
sur un véhicule pour lequel il n'est pas clairement prévu. La garantie se limite & une
utilisation normale du produit et exclue les parties sujettes a usure (par exemple les
joints). La garantie ne joue pas en cas d'accident, de montage défectueux, d'usage
anormal ou d'utilisation en compétition.

DOCUMENT NON CONTRACTUEL
Sito Gruppo Industriale S.p.A. se réserve le droit de modifier, sans préavis, ses produits
afin d'en améliorer la qualité.
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