Co0d.303990602R

Parte interna "NEW FIM" CON TUBO FORATO

— gia montata nel silenziatore —

*consente di non superare i limiti fonometrici
stabiliti dal regolamento F.I.M.

VISTA DA "A”

doppie-centrate-per Alluminio
cod. 303801502 tipo "3A"

2 Staffe-corpo in CARBONIO

2 Distanziali di centraggio
in ALL. cod.204677

Sal 3928
SCREEN TYPE 0323
USFS APPROVED SGI 0324@ A 2 Distanziali in Alluminio
I e A o per brugola M6
T : o Cod. 204562

2 Viiti a brugola M6 x 50 ||

Collettore SX in INOX - n°839
saldato a coppa anteriore

Staffa SX in INOX
© Cod. 083590004

\, TELAIO DELLA MOTO

Q BIKE FRAME
ORI o o] 9
N INNESTI CALIBRATI A 4

e (/4/:' _Diametro interno: 46mm @
7 N

_Profondita utile: 30mm

2 Boccole in Grafite LGR/F
Je.46 Ji.40 h.30 - Cod.205749

2 Fascette a cremaglira
@35-50 Co0d.200610

3 Viti T.B.E.I. M5 x 12

[3 Rondelle @5 x 215 2 Fascette @49 in INOX|—

6 Rondelle in Grafite —
@5 x ®|14 : 3 Piastrine M5 Carter SX in CARBONIO
per fissaggio Cod. 083590002
- Staffa DX in INOX
Carter DX in CARBONIO Cod. 083590003

Cod. 083590001

Collettore DX in INOX - n°838
saldato a coppa anteriore

ASSEMBLAGGIO :>
ASSEMBLY

HUSQVARNA TE 630 i.e. ('10/'11) - SMS 630 i.e. ('10/'11)

Art. 3597 Slip—on <<X3>> ENDURO OMOLOGATO — ALLUMINIO



