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Staffa corpo in INOX
tipo A7 (Alluminio) +
Cuarnizione in gomma

[Rondella 08 z 021,

Distanziale 1n ALL.
per brugola ME

[Dado M8 flangialol

Collettore DX in [/VOX‘
n°294C cod. 3067702049

Vite a brugola . =),
ME x 50

Fascelta in inox ¢57H
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Molla a trazione
elicoidale in INOX
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HG’ommino in silicone}

P Silenziatore om'ginaleH
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\/ ‘ Coltettare 200 NB.: PER POTER MONTARE COLLETTORE E SLIP-ON
N cod.. LeaVince OCCORRE TAGLIARE IL COLLETTORE ORIGINALE
AD UNA DISTANZA DI 45 mm DA QUESTA SALDATURA

N NB.: PER POTER RIMONTARE IL SILENZIATORE ORIGINALE
/// N OCCORRE UTILIZZARE QUESTO COLLETTORE DI
/ P \ RACCORDO CON IL COLLETTORE ORIGINALE, FISSANDOLO
( ! 1 CON LE RELATIVE FASCETTE IN INOX
~

HZ Fascette in inox 957

ART. 6769 SUZUKT SV 650 (05— "04)

Slip—on Racing — Ovale ALLUMINIO — Fassaggio BASSO



