|[Fedana pilota DX |

Vite M528

VISTA DA "A”

Flangia tipo "46D"

cod. 204790

Tappo tn gomma

cod. 307706807

‘ Tappo n°37

1183

[Coppa in CARBONIO

coT,

Supporto

‘ Staffa

tipo "FMI” cod.086958070

VISTA "B”

Boccola
cod. 204997

~044-

in CARBONIO ‘

ME z 40

‘ Vite a brugola

]
SGI e13

0429(9)

Rondella
28 x 924

Distanziale in ALL
del20 718,

5 hS8

ME x 25

Vite a brugola

2 Distanzialt in ALL
per brugola M8

Staffa in INOX
cod. 087579001

.17 Molle a
.77 Tubettz

trazione CORTE in [NOX
in gomma siliconica

Componenti forniti in confezione e da utilizzare solo
sulle motociclette non dotate di sonda Lambda
.Tappo M18z1,5 h.9 (cod.2071029)
.Guarnizione (cod.2027185)

2 Dadi M8 flangiaii

Collettore secondario SX
in INOX cod. . 3075679205

Attacco per

sonda Lambda

Collettore finale in
INOX cod.307679207

Collettore secondario DX
in INOX cod.30756579206

VISTA DA "C” [7ubi compensatori ||
ve38 -
‘307579204 DX (807579207 SX ‘ < fffli%? premare ‘
v38 % |
040 — | S >
Distanziale in gomma‘
2 Distanzialt tn ALL.
vel0 016,5 h.5
‘307579203 DX 307579202 SX ‘ - per carene -
per YAMAHA YZF 600 R6 i.e. ('06/'07)
YAMAHA YZF 600 R6 i.e. ('06/'07/'08)
Art.7594B Impianto completo SBK 4/2/1 FACTORY - CARBONIO - Passaggio STANDARD
Omologato "EVOLUTION 1"
Art.7595B Impianto completo SBK 4/2/1 FACTORY - TITANIO - Passaggio STANDARD

Omologato "EVOLUTION II"



