VISTA DA "A”

Flange "148A"
NOTA: Con il montaggio di
76.5 questi collettori & possibile
60 installare il cavalletto centrale.
‘<®39>
S A } A COLLETTORE ORIGINALE
o\ g ORIGINAL PIPE
‘ olor
—= = n"2fori &8 COLLETTORE LeoVince (n°744 - 762)
LeoVince PIPE (n°744 - 762)
sp.6

Collettore 2,7 in INOX
n°r86  cod. 5085057206
INNESTO CALIBRATO A
_Diametro esterno: 54mm
_Profondita utile: 45mm
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Collettore DX in INOX ' .4 Molle CORTE a trazione
n°785 cod 308057205 \/ 7 Twbetti CORTI in
gomma siliconica
Collettore S X in [INOX

n°784  cod. 5308057204

sulle motociclette non dotate di sonda Lambda
Tappo MIEx1,5 h .9 (cod 204888)
Cuarnizione (cod 202785 )

BMW F 800 R i.e ('09,°10)

Art. 8057 COLLETTORI SBK IN INOX
per I' eliminazione del catalizzatore originale

‘% Componenti forniti in confezione e da utilizzare solo
*=

(Compatibile con il terminale originale e con gli articoli LeoVince SBK 8222-8223  8238-8239)



