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Flangia "43A"

71

95
@ —~52.5=
| M s
Tappo n°328 ‘ '
\@ cod. 307762801 < /—JD
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125

Vite M5x72

tipo "B71" (Carbonio) ,
.Guarnizione in gomma

_Staffa—corpo in INOX ‘

Distanziale in ALL ‘
ge.20 04.10,5 h.60

| Vite a brugola ‘
M1027,25 h.30

Staffa in INOX
Cod. 308211501

Tampone in gomma ‘
per arresto cavalletto

ge. 33 91.26,15 h.4
Cod. 207525

Guarnizione spirotalica ‘

Vite a brugola
M10271,25 h.90

< FRondelle | |
o710 = 920
Molla CORTA a trazione

.Tubetio in
gomma Stliconica

Boccola di adattamento in INOX
Cod. 205267

Collettore DX in INOX
n°788 cod. 508217202

Componenti forniti in confezione e da utilizzare solo
@ sulle motociclette non dotate di sonda Lambda :

S Tappo M18x1,5 h.9 (cod.204888)
.Guarnizione (cod.202785)

HONDA SH 125,150 4.e. ('05,/08)
HONDA PS 125,/150 4i.e. ('06,/°08)

Art.8211 Impianto completo SBK 1/1 OVALE - CARBONIO - Passaggio STANDARD
OMOLOGATO "EVOLUTION II"



