VISTA DA ~A~
700

M dB—killer n.52

cod. 307677807

713

N.B.: Prima di rimuovere lo scarico originale,
scollegare i cavi di azionamento della valvola

.Crower 25

Vite M5z8 ollegart zlonamentc _
e fissarli in un punto in cui non interferiscano

Tappo in gomma con parti mobili e/o calde della moto.

cod. 204790

Staffa—corpo 1n CARBONIO
tipo EFMIT cod 086958070

Distanziale tn ALL.
ge. 25 01.58,5 h.20

SGl 0457 (9)

PEDANA PASSEGGERO DX
PASSENGER'S R.H. FOOTBOARD

@/@ | Dado M8 ﬂangi@fa“

N
)

Collettore DX 1n /NOX
n. 794 cod 308255202
INNESTO CALIBRATO A
_Diametro esterno: 51mm
_Profondita utile: 40mm

Vite a brugola
M8 x 60

Distanziale 1n ALL
per brugola MS
Cod. 204527

.Molla CORT7A a trazione

Tubetto CORTO
in gomma Sstliconica

4 Rondelle in grafite— 052074

HZ Fondelle piane 95x975

[2 Viti 7.B.E1 Mbz12

Carter in CARBON/O
cod. 088255002

M5

< Piastrine di fissaggio

KAWASAKT ZX—10R NINJA i.e (08,°70)

Art. 82565 Slip—on SBK FACTORY — CARBONIO — Passaggio STANDARD
OMOLOGATO ”EVOLUTION IT”



