VISTA DA "A"

dB—killer n.325
Cod. 507762807

.Crower 05
Vite MS5x8E

Tappo 1n gomma
Cod. 204790

Vite a brugola
ME x 50

Distanzrale tn ALL
per brugola MSE
Cod. 204527

[Vite 7.5 LT M52

Molla S'BA elicoidale a t(razione
Tubetto tn gomma siliconica

VISTA DA "B"

NOTA: Nel caso in cui si installi il cavalletto centrale HONDA (di serie sulle
versioni con ABS e optional sulle altre), si deve anche montare la
staffa “LeoVince” (cod.307187501) con il tampone di arresto in
gomma, fissandola tra il cavalletto laterale e il telaio della moto.

Cavalletto
laterale

Staffa in INOX
Cod 307187501

Tampone 1n gomma
per arresto cavalletto centrale
Cod. 200267

Staffa—corpo 1n CARBON/O
tipo "FME5T Cod. 087659007

| Dado M8 ﬂangiaz‘oH

| Rondella p8x024 | ‘

Distanziale tn ALL.

ge. 20 01.8,5 h.l18

}Dada M5 ﬂangz’ata“

Boccola in GCRAFITE LCR/F

ge. 50 91.42,5 h.30
Cod. 20535537

Collettore DX in /NOX
n°842C Cod. 307756204

Fascella tn INOX
2553

HONDA CBF 600 S (°04,°10)
HONDA CBF 600 N ('05,°70)

Art. 8295

Stip—on SBA "LV ONE” — INOX — Passaggio STANDARD
OMOLOGATO "EVOLUTION II”




