VISTA DA "A”

SGI 3928
SCREEN TYPE
USFS APPROVED

Co0d.303990602R

Parte interna "NEW FIM" CON TUBO FORATO

— gia montata nel silenziatore —

*consente di non superare i limiti fonometrici
stabiliti dal regolamento F.I.M.

7777T S Staffa—corpo in CARBONIO
// doppia centrata,/per alluminio
~ cod. 503807502 Tipo 7547
! \§ Distanziale di centraggio
// o in ALL  cod. 209677
A / %0
a > Distanziale in ALL
de. 20 01.8,5 h.25
7
™ Boccola di adattamento in INOX
Cod. 205267
[Fascetta in INOX 028 ——
Boccola in grafite LGR/F
/ de. 28 01.22 h. .50 —
Vite a brugola cod. 205557
ME x 60
,W/

Distanziale in ALL P S /

per brugola M8 - & bQ

Cod. 204527 Q\\ )

Molla CORTA a trazione
Tubetto CORTO in gomma siliconica

Art. 3504

HVz'z‘e a brugola ME z 55 |

| Rondella 08 x 077

Distanziale tn ALL.

ge. 20 91.8,5 h 16

Prastrina di fissaggio
ME

Collettore 1n /NOX
n.69° cod. 505504202
INNESTO CALIBRATO A
DIAMETRO INTERNO 28mm

SUZUKI DR 125 SM (08,/°77)

Slrp—on <<X&8>> ENDURO OMOLOGATO — ALLUMINIO



