TAPPI/ PLUG D.28mm

Cod.204982 / 303622602R
@ (Europe market - 94dB)

115

FRANGIFIAMMA

SPARK ARRESTER
Cod. 303740601 !
(U.S.A. market) —

Vite M5x6

Tappo in gomma
cod. 204790 %

Rondella Grower
@5 x @9

< Staffe—corpo 1n CARBON/IO
doppie — disassate — inclinat
cod. 305548507 Tipo 267

VISTA DA "A”

——100—

silenziatori con doppia candela:
-—0i.36 esterna @50 _ interna @40xh.260

NOTA: i collettori e i silenziatori sono in TITANIO

*NOTA: RIVETTARE SOLO DOPO AVER SG/ 3708
INSTALLATO TUTTO L'IMPIANTO ! SCREEN TYPE

USFS APPROVED

HZ Vitt a brugola M6Ex50 (SHaY

< Distanzialt tn ALL
per brugole M6 /
cod. 204562

3 Dadr ME >
Jlangiaii

S FRondelle
06 x 0718

Collettore finale DX
cod. 505548750

NOT FOR
ROAD USE

Collettore [finale SX
cod. 8083548757

Colleltore secondario

cod. 5035982053

Carter in CARBON/O
cod. 083548007

/«i/ 2 Vili T.BET M5212),
\
) 2 PRondelle 05z015]]

4 FRondelle n
grafite— 852074

Jissaggio M5

| |2 FPriasirine dt

.6 Molle CORTE a i(razione

.6 Tubette CORT/
in gomma stliconica

Componenti forniti in confezione e da utilizzare solo
sulle motociclette non dotate di sonda Lambda
Tappo MIEx1,5 h.9 (cod.207029)
.Cuarnizione (cod.202185)

—Collettore primario inferiore cod.303548207 H

4{00[[65507”@ primario superiore cod.303548202 H

HUSQVARNA SM 450 R i.e. ('09/'10) - SM 450 RR ('09/'10) -
HUSQVARNA SM 510 R i.e. ('09/'10) -

HUSQVARNA SM 530 RR ('09/'10)

Art. 3548 Impianto completo <<X3>> MOTOCROSS /SUPERMOTO

Full TITANIUM



