montato nel stlenziatore

VISTA DA ” A” assembled in the silencer %
| 1\

100 TAPPO @28mm con frangifiamma QQ’.
dB HEATER @28mm with spark arrester
@ (n°101B Co0d.303757601) \/

115

= Rondella Grower @5x@9
— ——Ji.26 Vite M5x6
= Tappo in gomma cod.204790

silenziatore con candela singola e
doppia paratia interna

2 Rondelle 98 z 077 ———

2 Viti a brugola M8 = 20 ———

‘Sta Ffa—corpo in INOX
Cod. 303692507 Tipo "T.2"

Staffa in Inox cod 087269007 ||

Dado M8 flangiato ||

Distanziale in A[,L‘
0e.20 01.8,5 h 14

‘ Fascetta in INOX
045

_________ |

FX CRE/CRM S4

Vite a brugola
ME x 40

Distanziale in ALL.
per brugola M8
Cod. 20453271

[Piastrina di fissaggio M8

Collettore n°759 in INOX
saldato alla coppa anteriore
INNESTO CALIBRATO A

_Diametro interno: @41mm
_Profondita utile: 33mm

HONDA CRE 450 X (°09,°70)

AR7T 3557 Slip—on <<X3>> ENDURO SPORT — INOX

Primo montaggio per HM




