Parte interna " NEW FIM" CON TUBO CHIUSO
‘{ — gia montata nel silenziatore —

*consente di non superare i limiti fonometrici
stabiliti dal regolamento F.I.M.

‘Distanzz‘ale di ceniraggio
in ALL.  cod.204677

‘D’istanzz'ale in ALL
0e20 0185 h.b5

[Rondelia 98 z 024

[Vite a brugola M8 z 76

[Staffa tn INOX Cod.303606507

SGI 3928
SCREEN TYPE

USFS APPROVED

doppia—disassata— per alluminio

‘Sz‘affa corpo in CARBONIO
cod. 308990502 Tipo 44

.Molla a trazione CORTA 2
.Tubetto in silicone

Fascetta in INOX
245

Collettore in INOX %,
n°523 cod. 303606202
INNESTO CALIBRATO A

DIAMETRO INTERNO 43mm

2 Piastrine dt
Jissaggio M5

/an
AT
(u]
5

Vite a brugola
ME x 25

Distanziale in ALL
per brugola M8
Cod. 204327

Carter in CARBONIO
Cod. 0836060071

4 PRondelle in

grafite— 252074

L{z Viti TBEL M5 z 12|

2 Rondelle 05 z 015||

BMW G 650 X—CHALLENGE i.e. (07)
BMW G 650 X—MOTO i.e (07)
BMW G 650 X—COUNTRY te (07)

Art. 36 06 Slip—on <<X3>> ENDURO — ALLUMINIO



