N.B.: PER FACILITARE LE OPERAZIONI DI SMONTAGGIO E
MONTAGGIO S| CONSIGLIA DI RIMUOVERE IL CASSONE

VISTA DA "A”

Distanziale in ALL.

Parte interna " NEW FIM" CON TUBO FORATO

— gia montata nel silenziatore —
*consente di non superare i limiti fonometrici

stabiliti dal regolamento F.I.M.

per brugola M8
Cod. 2043271

Distanziale in ALL

[Zondelia v6z024

gel0 918,5 h.36

Vite a brugola

ME x 80

Supporto elastico
con doppio filetto maschio M6
Cod. 204078

TELAIO DEL QUAD ——> Q@
AN

12

2 Staffe—corpo in INOX

SCI 83928
SCREEN TYPE

USFS APPROVED

1S 400

Cod. 3059685071 Tipo R7

[Molia a trazione CORTA ——

[Zubetto in silicone ——

TELAIO
< DEL QUAD

Dado M8 jflangiato ||

| Dado M6 flangiato ||

Fascetta tn INOX
245

Collettore in INOX n°527
cod. 308609202

INNESTO CALIBRATO A
DIAMETRO INTERNO 42mm

YAMAHA RHINO 660 ('06,°07)

Art. 3609

Slip—on <<X3>> ATV, /QUAD — ALLUMINIO



