montato nel silenziatore
assembled in the stlencer
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=) Tappo in gomma
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silenziatore con doppia candela: Vite M5x6
esterna @50 _interna @40xh.260
SGI 8708

SCREEN TYPE (o tanziale in ALL
USFS APPROVED |per brugola M8
Cod. 204321

Staffa corpo in CARBONIO
‘ doppia—disassata— per Tit./Inox

cod. 303976507 tipo 24T

Distanziale di centraggio ‘
tn ALL.  cod.204677

— Piastrina di fissaggio M8 ||

ded7,4 0i38,2 h.40
cod. 205087

Boccola saldata

Boccola in Grafite LGR/F ‘
Cod. 204983

2 Viit a brugola
ME x 25 ,
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ROAD USE
|| Bondella 08 z ¢77}j

Distanziale in ALL
gel0 018,656 h.65

Fascetta in INOX ‘
043

Collettore in [NOX n°427

saldato alla coppa anteriore
INNESTO CALIBRATO A ,
DIAMETRO INTERNO 41mm Punti di fissaggio
per carter originale

Collettore primario in INOX
cod. 306695207

INNESTO CALIBRATO A

_Diametro esterno: 38mm

_Profondita utile: 50mm

2 Piastrine di fissaggio M6
|

KAWASAKI KLX 450 R (707,/°08)

Art. 36 75C Impianto completo <<X3>> ENDURO SPORT — INOX




