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Questo tubo garantisce il rispetto del regolamento F.I.M.
montato nel silenziatore

Co0d.303869604 /7 This pipe assures compliance with F.I.M. regulations

assembled in the silencer

VISTA DA "A”

silenziatore con doppia candela:
esterna @50 _ interna @40xh.260

Fondella
06 x 072

Vite a brugola
ME x 30

Staffa in INOX
o cod. 3036955071
2 Distanzialt di centraggio
r' in ALL cod.204677
SCI 3927 7 Viti 7.0 57 Mbzi7

SCREEN TYPE .4 Dadi flangiati M5

USFS APPROVED

2 Viti a brugola
ME x 25

2 Distanziali in ALL
per brugola M8
Cod. 2043271

2 Staffe—corpo in CARBONIO
doppie—disassate—alte— per alluminio
cod. 803845507 Tipo 2444

Vite a brugola
ME x 76

| Rondella 08z077

Collettore in INOX n°667
saldato alla coppa anteriore
INNESTO CALIBRATO A

DIAMETRO INTERNO 45mm

||Fascetta in INOX 049 |

SUZUKI RM—E 450 4d.e. (08)

ART 3695 Slip—on <<X5>> ENDURO SPORT — ALLUMINIO
primo montaggio per VALENTI



