Parte interna” NEW FIM" CON TUBO FORATO
— gia montata nel silenziatore —

*consente di non superare i limiti fonometrici
stabiliti dal regolamento F.I.M.

SCI 3928
SCREEN TYPE

USFS APPROVED
os:

Vite a brugola
ME x 40

Staffa corpo in CARBONIO
doppia—disassata—per alluminio

cod. 303990502

Tipo 44

tn ALL

Distanziale di centraggio‘
cod. 204677

Distanziale in ALL ‘
0020 918,5 h.10

VISTA DA "B~
Flangia tipo "39B"

Collettore in INOX
n°764C cod.3057156204
INNESTO CALIBRATO A
DIAMETRO INTERNO 43mm

VISTA DA " C”
Flangia tipo "40B"

62—
#35.6 |=t

T N

per brugola ME

Distanziale in ALL

[Vite a brugola ME z 20

| Rondella 0820717

Jissaggio ME

‘ Piastrina di

VISTA DA "A”

ART. 3729

Collettore terziario in INOX
cod. 30837292083

Molla a trazione LUNGA
.Commino in silicone

245

Fascetta in INOX ‘

Collettore secondario in INOX | |
cod. 3057180203

.3 Molle a trazione CORTE
.3 Gommint tn stlicone

cod. 3083729202

‘C’ollettore primario DX in INOX | |

Collettore primario SX in [NOX | |

cod. 303729207

HONDA XR 650 R (06)

Impianto completo <<X53>> ENDURO — ALLUMINIO



