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Flangia tipo "122A"
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SGI 3928
SCREEN TYPE

Parte interna " NEW FIM" CON TUBO FORATO
— gta moniaia nel silenziatore —

*consente di non superare i limiti fonometrici
stabiliti dal regolamento F.I.M.

USFS APPROVED

—

1n ALL.

Distanziale di cenz‘raggio‘
cod. 204677

& [Rondeila 962029

cod. 303990502

Staffa corpo in CARBONIO
doppia—disassatia—alluminio

Tipo 44

Carter in CARBONIO

‘ 2 Piastrine di
Jissaggio M5

Vite a brugola
ME = 35

Distanziale in ALL
per brugola M8

.8 _Molle a trazione CORTE

8 Gommint in siliconel—

||P7jastm‘na di fissaggio ME8|———

[Vite a brugola M8 z 20|

Collettore finale in INOX
n°467 cod.5303737202
INNESTO CALIBRATO A
DIAMETRO INTERNO 35mm

[ Fascetta in INOX #38|

Collettore secondario in INOX

cod. 0858900071

2 Vite T'B.E L
M5 x 72

2 Rondelle 952975

7 Rondelle in ‘
grafite—d85x074

Collettore primario DX in INOX

Collettore primario SX in INOX

cod. 303730203
cod. 303730202
cod. 303730201

ART. 3750 HONDA XR 400 (°06)

Impianto completo <<X3>> ENDURO — ALLUMINIO



