VISTA DA "A” VISTA DA "B~
Flangia fipo "45A"
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Parte interna " NEW FIM" CON TUBO FORATO
— gia montala nel silenziatore —

*consente di non superare i limiti fonometrici
stabiliti dal regolamento F.I.M.

TESSUTO ADESIVO ISOLANTE

da applicare sul serbatoio
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— 12 Dadi M8 flangiati)|

 [2 Distanziali in ALL ‘

2 Viti 1.BEL Mbz12 ——— Collettore finale 0e20 0i8,5 h 36
in INOX
[2_Rondelle 95207156 F—— cod. 30537534203 2 Staffe corpo in INOX‘
cod. 303968501 Tipo RI
‘ 7 Rondelle in

grafite—85x074

‘ Carter in CARBONIO
cod. 083876001

‘ 2 Piastrine di
Jissaggio M5

SCI 3928
SCREEN TYPE

USFS APPROVED

]

2 Viti a brugola
M8 x 60

2 Distanzialt in ALL
per brugola M8

anteriore in INOX posteriore in [INOX ;
cod. 303734201 cod. 303969202 "5 _Molle o trazione CORTE

Collettore primario ‘C’ollettore primario

—5 _Commini in silicone ||

Collettore secondario
in INOX
cod. 3083734202

ART. 3754 KAWASAKT BRUTE FORCE 750 (05,°06)

Impianto completo <<X3>> ATV QUAD — ALLUMINIO



