Parte interna " NEW FIM" CON TUBO FORATO

— gia montata nel silenziatore —

*consente di non superare i limiti fonometrici
stabiliti dal regolamento F.I.M.

VISTA DA "4~

Minuteria da sostituire a quella originale per Distanziale in ALL 0i8,5 0e20 .10
allontanare la fianchetta DX dallo scarico LeoVince da interporre tra I'attacco anteriore al telaio e
la parte interna della fianchetta dx

Fianchetta DX
Rondella 06z78

‘ Vite a brugola M6z25

125

da sostituire alla vite originale per fissare
la fianchetta dx nell'attacco anteriore al telaio

Distanziale di centraggio Staffa corpo in CARBONIO
in ALL  cod. 2046718 singola—disassata—alluminio

cod. 805990507 Tipo 24

Staffa corpo in CARBONIO solo per HONDA CRE 250 F 95

doppia—disassata—alluminio —

cod. 303990502 Tipo 44 Distanziale di centraggio
SCI 3928 in ALL. cod. 2046785
SCREEN TYPE solo per HONDA CRE 250 F

USFS APPROVED

Fiastrina di fissaggio ME ‘
solo per HONDA CRE 250 F

Staffa tn INOX cod. 08399800/‘
@ | solo per HONDA CRE 250 F

(o

Priastrina in INOX 24x30x70
solo per HONDA CRE 250 F

@

Distanziale
&
5*““@

Vite a brugola
ME x 25

L{Telaz’o della_motol|

2 Vit T'B.E L M6x10
solo per HONDA CRE 250 F

Prastrina di

. 0 M8
Jtssaggro Fascetta in
| <%0 INOX 058
.

Vite a brugola MEx25 NOT FOR

solo per HONDA CRE 250 F ROAD USE
Distanziale in ALL. solo per

per brugola ME HONDA CRE 250 F

Molla a trazione CORTA +|
GCommino in silicone |

Y

'
M8 x 76

ART 3800 HONDA CRE 250 F ("04—"05) — CRE 250 X (04)

Slip—on <<X5>> Off-road Racing — ALLUMINIO
linea 7 ENDURO”

Collettore n°30858
cod. 303918204




