Parte interna "

NEW FIM" CON TUBO FORATO

— gia monitata nel silenziatore —

*consente di non superare i limiti fonometrici
stabiliti dal regolamento F.I.M.

Vite a brugola MEz25

| | DELLAFIANCHETTA DX

da interporre tra l'attacco anteriore al telaio e
la parte interna della fianchetta dx

da sostituire alla vite originale per fissare
‘ la fianchetta dx nell'attacco anteriore al telaio
|
Distanziale tn ALL 078,5 0e20 L.70 ‘

F.B.: STRISCIA ADESIVA IN TEFLON
DA APPLICARE ALLA SUPERFICIE INTERNA

SGI 5928
SCREEN TYFPE

N.B.: PER IL MONTAGGIO DI QUESTO
SILENZIATORE OCCORRE ASPORTARE
L'INDICATORE DI DIREZIONE DESTRO

USFS APPROVED

’7 0323

SCIEs o557

Staffa corpo in CARBONIO

doppia—disassata—titanio
cod. 303989502 Tipo 47

Staffa corpo in CARBONIO
singola—disassata—titanio

a brugola
M6 z 50

2 Distanzialt
. ALLUMINIO
per brugola M6

6 Molle a trazione
elicoidalr CORTE
in INOX

cod. 305989507

Tipo 27T

< Distanziali
di centraggio in
ALL. cod. 204678

\6’ Commini in Silicone%

Collettore finale in
cod. 3053824202

INOX

Vite a brugola
ME x 76

‘ ‘ Rondella 08x877 }7

Staffa in INOX
cod.” 3058245071

ART 538524

Impranio completo <<X5>> Off—road ENDURO —

cod. 303957202

Collettore primario in [INOX

cod. 3059537207

Collettore primario in INOX|

Collettore secondario in [INOX

cod. 3053824207

6 Rondelle in
grafite—05x074

[3 Rondelle 952015

S Vite "B A [
M5 x 72

Carter in CARBON/O
cod. 085829007

B RS )

3 Frastrine dt
Jissaggio M5

KTM 150 EXC (04,/05) — 525 EXC (05)

TITANIO



