N.B.: PER IL MONTAGGIO DI QUESTO
SILENZIATORE OCCORRE ASPORTARE
L'INDICATORE DI DIREZIONE DESTRO

Vite a brugola M6x25
da sostituire alla vite originale per fissare
la fianchetta dx nell'attacco anteriore al telaio

VISTA DA A~

da interporre tra |'attacco anteriore al telaio e
la parte interna della fianchetta dx

Distanziale tn ALL. 018,65 el L.70

115

DA APPLICARE ALLA SUPERFICIE INTERNA
DELLA FIANCHETTA DX }

SCGI 3927

SCREEN TYPE
USFS APPROVED
e S

Staffa corpo i1n CARBON/IO
doppia—disassata—alluminio
cod. 305986507 Tipo 244

2 Distanziali in ALL
018.5 0020 L.10

Staffa corpo in CARBON/IO
stngola—disassata—alluminio
cod. 305974507 Tipo 224

& Distanzialr di ceniraggio
AN in ALL  cod.204618

<2 Vit

a brugola
ME x 40

< Distanzialt
wn ALLUMINIO
per brugola M6

Collettore wn /NOX
n°577 cod. 3053825202

Molla a trazione
elicoidale CORTA
in INOX

Gommaino
in stlicone

ART 3825 KTM 450 SX ('04,/05)
KTM 525 SX ('04)

Slip—on <<X53>> 0ff-road Racing — ALLUMINI/O
linea "MOTOCROSS—SUPERMOTO”



