N.B.: PER IL MONTAGGIO DI QUESTO
SILENZIATORE OCCORRE ASPORTARE
L'INDICATORE DI DIREZIONE DESTRO

Vite a brugola M6z25
da sostituire alla vite originale per fissare
Ia fianchetta dx nell'attacco anteriore al telaio

Distanziale in ALL 98,5 0e20 L10
da interparre tra lattacco anteriors al telaio &
I parte interna della fianchatta dx

SCl 8927

SCREEN TYPE

N.B.: STRISCIA ADESIVA INTEFLON |
DA APPLICARE ALLA SUPERFICIE INTERNA

DELLA FIANCHETTA DX

—_

cod.

Staffa corpo in CARBONIO
dopp

ta—disassata—titanio
303976507 Tipo 24T

Distanziale in ALL
918,55 0e20 L.76

USFS APPROVED

e

P

cod.

Staffa corpo in CARBONIO
singola—disassata—titanio

308984507 Tipo 22T

Distanziale in ALL.
18,5 0el0 L[.70

VISTA DA "A”

48—

2 Vite

a brugola
M6 x 40

2 Distanziali
in ALLUMINIO
per brugola ME

6 Molle

elicoidali CORTE
in INOX

a trazione

6 Gommint
in silicone

Collettore primario
cod. 303826202

in JITANIO

Collettore primario
cod. 308826207

n

TITANIO

cod. 303826203

TTTANIO

wleﬁom secondario

Collettore

in TITANIO
cod. 303826204

Jinale

Distanziale in ALL
918,56 0e20 L.5
solo per KTM 450 SX ('04)

Vite a brugola MEx712
solo per KTM 450 SX ('05)

Vite a brugola MExL0
solo per KTM 450 SX ('04)

6 FRondelle in
grafite— 052014

[3_Rondelle 052015] §

‘ |[Rondella 082077 ——

Staffa in INOX
cod.” 303824507

& Vite T'B.E [
M5 x 12

ART 3826

Carter in CARBONIO |
cod. 0838240071

KTM 450 SX (°04,°05)

Impianto completo <<X5>> Off-road Kacing — Full TITANIUM
linea “MOTOCROSS /SUPERMOTO”



