Parte interna "NEW FIM" CON TUBO CHIUSO

— gia montata nel silenziafore —
*consente di non superare i limiti fonometrici
stabiliti dal regolamento F.I.M.

VISTA DA "A”

Staffa corpo 1n CARBONIO
singola—disassata— per alluminio

cod. 303990507 Tipo 2A

Staffa corpo in CARBONIO

doppra—disassata— per alluminio
cod. 505990502 TTpo 44

2 Distanzialtr dv centraggio
in ALL ~ cod 204677

| Collettore [finale in [NOX
cod. 303844202

{2 Rondelle 082077

Vite a brugola M8z12|

= Staffa in [INOX Tubo per
il cod. 305975507 Iniezione aria
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Vite a brugola Qf
SR

Flangia "106A"

ART. 3894

ME x 76
g
Distanziale in ALL. BUGNA ~ N
per brugola ME g 3
Fascella in INOX N
Vite a brugola 343
ME x 25
.3 Molle a trazione CORTE
.3 Tubettr in gomma siliconica
2 »
VISTA "B
Boccola : . -
cod.204600 S Prastrine di
Jissaggio ME
—~——0850—=
~—044.5—
’ Collettore primario in INOX
| 0407 cod. 303874207
b hy |
SR |
Pt ‘
~—p38—
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Impianto completo <<X3>> ENDURO — ALLUMINIO per

SUZUKT RM—Z 450 £ ('05)

per Valentr Racing



