Nuovi lfzunti di attacco degli
indicatori di direzione

N.B.: PER LA VERSIONE ENDURO
MONTARE LE DUE STAFFE NEI PUNTI
DI ATTACCO DEGLI INDICATORI DI
DIREZIONE ORIGINALI, E FISSARE
QUESTI ULTIMI NEI NUOVI PUNTI,
DOVE INDICATO IN FIGURA

2 Dadi flangiati M8

2 Staffe_in FERRO
cod.: 085188002
2 FRondelle #i8 oel6

N.B.: STRISCIA ADESIVA IN TEFLON
DA APPLICARE ALLA SUPERFICIE INTERNA
DELLA FIANCHETTA DX

(—_——======)

N.B.: PER LA VERSIONE ENDURO
FASCETTA PER FISSARE | CAVI DEL

SENSORE FRENO POSTERIORE, PER Staffa in ALL bassa—disass.SX Vite @ brugola M6o25
E\él/:l\'éllz%lteLo?/Ii?n(zeCONTATTO CONLO cod 085060707 dis. - 95/03 da sostituire ala vite originale per fissare

la fianchetta dx nell'attacco anteriore al telaio

(\\\H\\\HHH\\H\HH\\H\HH\\H\HHH\HHHH\H\H\H@ VZZ‘E a b?"ugola Distanziale in ALL 0i8,5 0e20 L5
da interporre tra I'attacco anteriore al telaio
M6 x 20 la parte interna della fianchetta dx

VISTA DA A

S FRondelle
06, 5x029

Dado flangialo ME H

0

Staffa in INOX ‘

=y cod.. 083900005
943 4 Gommini antivibranti
95

cod.. 204237

Staffa in ALL bassa—centrata
cod.. 085056107 dis.. 93,03

———{Fascetta in INOX 253

Collettore in INOX tipo 224
cod.. 805028202

Vite a brugola
M6 z 35

Vite a brugola
M6 z 40

4 Distanzialt a 77 in ALL
cod.: 204282

» R

“Silenz latore bugnalo

&

[Bocchettone tipo k" 0i50]

Parte interna " NEW FIM" CON TUBO FORATO
— gid moniata nel silenziatore —

*consente di non superare i limiti fonometrici
stabiliti dal regolamento F.I.M.

2 Molle a trazione
corte in INOX

Parte interna " NEW FIM" RACING

— inserita nella confezione — @ Distanzialy in ALL
— montaggio analoge alla parte con tubo forato — 018,65 020 L5

N ) Lo

consente di ott‘erjevrev Ive prestazpry migliori, Rondella 98, 59:076‘“
superando pero i limiti fonometrici

stabiliti dal regolamento F.I.M.

Vite a brugola
ME x 20

KTM 150 EXC (703) — KTM 525 EXC (03)

ART 3900 — silenziatore <<X3>> Ovale 7Titanto — Off—road KRacing NEW F. 1 M.
ART 5907 — silenziatore <<X3>> Ovale Alluminto — Off—road Facing NEW F.1 M.



