Nuovi punti di attacco degli
indicalori di direzione

N.B.: PER LA VERSIONE ENDURO
MONTARE LE DUE STAFFE NEI PUNTI
DI ATTACCO DEGLI INDICATORI DI
DIREZIONE ORIGINALI, E FISSARE
QUESTI ULTIMI NEI NUOVI PUNTI,
DOVE INDICATO IN FIGURA
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2 Jadi flangiati M8

2 Staffe in FERRO
cod.. 085188002

2 Rondelle 918 vel6

2 Viti a brugola MEzl6

N.B.: PER LA VERSIONE ENDURO
FASCETTA PER FISSARE | CAVI DEL
SENSORE FRENO POSTERIORE, PER
EVITARE IL LORO CONTATTO CON LO
SCARICO LeoVince

N.B.: STRISCIA ADESIVA IN TEFLON
DA APPLICARE ALLA SUPERFICIE INTERNA
DELLA FIANCHETTA DX

()

Staffa in ALL
cod. 085060107

bassa—disass. SX
dis. 95,083

Vite a brugola MEx25
da sostituire alla vite originale per fissare
la fianchetta dx nell'attacco anteriore al telaio

(H\\H\H\\H\\H\H\\H\\H\\H\H\\HHHHHHHHHHHH@

Vite a brugola
M6 x 20

Distanziale in ALL 0i8,5 0e20 L&
da interporre tra l'altacco anteriore al telaio e
la parte interna della fianchetta dx
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3 Kondelle
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Dado flangiato M6 H

Staffa in INOX ‘
cod.! 083900005

4 Gommint antivibranti
cod.. 204237
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Vite a brugola
M6 x 35 Y

Staffa in ALL bassa—centrata
cod.. 085056707 dis.:93,053

Vite a brugola %

ME x 40

4 Distanzialt a 777 in ALL

cod.. 204299

HSZ’Z@TLZ@'@Z‘OTQ bugnato ]

[Bocchettone tipo "K' 0i50]

Parte interna " NEW FIM" CON TUBO FORATO
— gta montata nel silenziatore —
*consente di non superare i limiti fonometrici
stabiliti dal regolamento F.I.M.

Parte interna " NEW FIM" RACING

— 1inserita nella confezione —

— montaggio analogo alla parte con tubo forato —
*consente di ottenere le prestazioni migliori,

superando perd i limiti fonometrici

stabiliti dal regolamento F.I.M.

KTM 150 EXC (03)

ART. 839074 — Stilenziatore <<X3>> — Off-road Racing NEW F. LM US4 —

——{Fascetta_in INOX 253

Collettore in [NOX tipo 224

cod.. 505028202

r~—0i32.5

Z Molle a trazione
corte in INOX

2 Distanzialt in ALL.
918,5 0e20 1.5

Rondella 08,5z016]

Vite a brugola
M8 x 20

— KTM 525 EXC (03)

Ovale ALLUMINIO



