Nuovi

unti di attacco degli
indica£ [ di s

7i di direzione

N.B.: PER LA VERSIONE ENDURO
MONTARE LE DUE STAFFE NEI PUNTI
DI ATTACCO DEGLI INDICATORI DI
DIREZIONE ORIGINALI, E FISSARE
QUESTI ULTIMI NEI NUOVI PUNTI,
DOVE INDICATO IN FIGURA

2 Staffe in FERRO
cod.: 085188002

2 Rondelle 018 pel6
2 Viti a brugola M8z/6

N.B.: PER LA VERSIONE ENDURO
FASCETTA PER FISSARE | CAVI DEL
SENSORE FRENO POSTERIORE, PER
EVITARE IL LORO CONTATTO CON LO

N.B.: PER LA VERSIONE ENDURO

2 RONDELLE @i6 @e18

DA INTERPORRE TRA LA POMPA
FRENI POSTERIORE E IL TELAIO
DELLA MOTO

SCARICO LeoVince
(HHHHHHHHHHHHHHHHHHH\HHHHHHHHHHH@

N.B.: STRISCIA ADESIVA IN TEFLON
DA APPLICARE ALLA SUPERFICIE INTERNA
DELLA FIANCHETTA DX

(==

Vite a brugola M6x25
da sostituire alla vite originale per fissare
la fianchetta dx nell'attacco anteriore al telaio

Distanziale in ALL 08,5 0e20 L5
da interporre tra 'attacco anteriore al telaio e
la parte interna della fianchetta dx

\Siaffa in ALL bassa—disass. SX
lcod.: 0850607101 dis.: 95,03

H VISTA DA A

Vite a_brugola M6z20) {Dado flangiato Mé’H

D

®

Staffa in INOX m%
cod.” 083900005

Vite a brugola
M6 x 35

125

‘4 GComminit antivibranti
lcod.: 204257

3 Rondelle
06, 52024

218,65 9el0 L.5

Distanziale tn ALL H

95

Staffa in ALL bassa—cenirata
cod., 085056101 dis.-93,03

EYad

4 Distanziali a

Collettore primario SX

cod.: 204282

HSilenZiatore bugnato }7

|[Bocchettone tipo "AL" 0i54)

‘Distanziale in ALL |
918,65 0e20 L10 |

PRondella 08, 52076

[Vite a brugola MBz25]

(1 & Fascetta_in INOX 957
N

Parte interna " NEW FIM" CON TUBO FORATO
— gia moniata nel silenzialore —

*consente di non superare i limiti fonometrici
stabiliti dal regolamento F.I.M.

Parte interna " NEW FIM" RACING

— inserita nella confezione —

— montaggio analogo alla parte con tubo forato —
*consente di ottenere le prestazioni migliori,

superando pero i limiti fonometrici

stabiliti dal regolamento F.I.M.

ATM 9450 EXC (03) AKTM

ART 3902 — <<X53>> off-road racing — /mpianto
ART 8908 — <<X53>> off-road racing — [/mpianto

cod.. 305008202

Collettore primario DX
260

\C"d”\30500820/
)
i & H
@

U] &
& @

2 Molle a trazione
elicordalt in /NOX

2 Tubetti antivibrantt
di gomma siliconica

biforcazione saldata
cod.. 305008203

Collettore finale con ‘

525 EXC (703)

completo NEW F. 7M. T/TAN/O
completo NEW F.I.M ALLUM.



