SGI 3928
SCREEN TYPE

Staffa in ALL bassa—disassata ‘
cod.: 085172107

< Gommainit antivibrant? ‘
cod.; 204237

2 Distanzialt a 777 in ALL ‘
cod.: 204299

FBocchettone tipo "K' Mé'OH

Fascetta in inox ﬂ&?H

[Fascetta in INOX 049

ME x 35 / Hﬁollez‘z‘ore bugnaz‘o‘

N “,
Collettore DX in [INOX
n°307 cod.. 30839715202

‘ Vite a brugola

ME x 25 G

12 _Rondelle 08,5 oeis)

Distanziale in ALL.
018,65 0el0 L.5

Boccola in GRAFITE LCR/F
29538 ded6 .30

Parte interna " NEW FIM" CON TUBO CHIUSO

— gta montata nel silenziatore —

*consente di non superare i limiti fonometrici
stabiliti dal regolamento F.I.M.

Parte interna " NEW FIM" RACING

— wnserita nella conjfezione —

— montaggio analogo alla parte con tubo chiuso —
*consente di ottenere le prestazioni migliori,

superando pero i limiti fonometrici

stabiliti dal regolamento F.I.M.

SUZUKI RM—Z2 250 ('03,/°04) — KAWASAKI KX 250 F ('03,/°04)

ART. 39294 — Silenziatore <<X3>> — Off-road Racing NEW F.LM US. A — Ovale ALLUMINIO



