Nuwovi punti di attacco degli
indicatori di direzione

N.B.

MONTARE LE DUE STAFFE NEI PUNTI
DI ATTACCO DEGLI INDICATORI DI
DIREZIONE ORIGINALI, E FISSARE
QUESTI ULTIMI NEI NUOVI PUNTI, 7
DOVE INDICATO IN FIGURA &0

2 Staffe in FERRO

Staffa in ALL alta—disassata SX | a
cod.. 085176707

2 Gommini antivibranti| KN
cod.. 204257 \

2 Distanzialt a 77" in ALL.)
cod.: 204299

HDado Jlangiato Mg}i
)

{@

Distanziale in ALL. |
918,5 0e20 110 |

[Zascetia in INOX 057

VISTA DA
i

125

Fondella

98 x 024

Vite a brugola
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Collettore n°377
cod.: 303944202

Parte interna " NEW FIM" CON TUBO FORATO

— gia montata nel silenziatore —

*consente di non superare i limiti fonometrici
stabiliti dal regolamento F.I.M.
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Parte interna " NEW FIM" RACING

— 1inserila nella confezione —

— montaggio analogo alla parte con tubo jforato —
*consente di ottenere le prestazioni migliori,

superando pero i limiti fonometrici

stabiliti dal regolamento F.I.M.

2 Tuwbettr antivibrantt
di gomma siliconica

2 Molle a trazione
elicordalt in INOX

KTM IC4 640 (03)

ART 53959 Silenziatore <<X3>> off-road racing NEW FIM — Ovale TITANIO
ART 3990 Silenziatore <<X3>> off-road racing NEW FIM — Ovale ALLUMINIO



