Nuovi punti di attacco degli
indicatori di direzione

g . NB.
. — VW®  MONTARE LE DUE STAFFE NEI PUNTI
DI ATTACCO DEGLI INDICATORI DI

DIREZIONE ORIGINALI, E FISSARE
QUESTI ULTIMI NEI NUOVI PUNTI,
DOVE INDICATO IN FIGURA

2 Sta, in FERRO
cod.. 5{;5758002
2 Viti a brugola M8x16

Staffa in ALL alta—disassata SX FRondella 082024
VISTA DA “A” cod.. 085176107 per KTM LC4 640 ('03)
2 Gommint antivibranti FRondella 062024
cod.. 2042387 per KTM LC4 660 ('04)

<2 Distanzialt a 777 in ALL
cod.:. 204299

‘ Distanziale in ALL |
0i8,5 0020 L.10 |

‘Dado fangiato ME
solo per KTM LC4 640 ('03)

Collettore finale
cod.. 3083943204

‘5’ Tubettt antivibranti
H di gomma siliconica

Collettore primario DX
cod.. 303943207

S Molle a trazione
elicoidali in INOX

FBocchettone
tipo "AL” 0154

Vite a brugola MEx50
per KTM LC4 640 ('03)

‘Punto di attacco
a telazo

.
259 Vite a brugola M6x50
%, per KTM LC4 860 ('04)
&@‘ \ Fasceita_in INOX 057 )|
@

Parte interna " NEW FIM" CON TUBO FORATO
— gia montata nel silenziatore —

*consente di non superare i limiti fonometrici
stabiliti dal regolamento F.I.M.

(con biforcazione saldata)
cod.. 303943203

Parte interna " NEW FIM" RACING

— inserita mnella conjfezione —

— montaggio analogo alla parte con fubo forato —
*consente di ottenere le prestazioni migliori,

superando perd i limiti fonometrici

stabiliti dal regolamento F.I.M.

Collettore secondario

cod.. 303943202

Collettore primario SXH

KTM LC1 640 (°03) — KI'M LCA 660 ('04)

ART 3997 <<X3>> off-road racing — Impianio complelo NEW F.1.M. TITANIO
ART 3992 <<X3>> off-road racing — [Impianto completo NEW F [ M ALLUMINIO



