Nuovi punti di attacco degli
indicatori di direzione

N.B.

MONTARE LE DUE STAFFE NEI PUNTI
DI ATTACCO DEGLI INDICATORI DI |
DIREZIONE ORIGINALI, E FISSARE |
QUESTI ULTIMI NEI NUOVI PUNTI,
DOVE INDICATO IN FIGURA

Parte interna " NEW FIM" CON TUBO FORATO

— gia montata nel silenziatore —

*consente di non superare i limiti fonometrici

stabiliti dal regolamento F.I.M.

SCI 3928
SCREEN TYPE

USFS APPROVED

0325

doppia—disassata—titanio

Staffa corpo in CARBONIO
cod. 303989502

Tipo 47

Sellen 357

Distanziale dv centraggio
in ALL.  cod. 204678
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[Rondella 06 z 024 ——

Collettore primario DX
cod. 3083945207

Collettore finale
cod. 308943208
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‘Punz‘o di attacco
a telaio

650

N

(con biforcazione saldata)
cod. 303943203

Collettore secondario

Molla a trazione CORTA
elicoidale in [INOX +
GCommino in silicone

3 Molle a trazione tipo "SBK”
elicoidalt in [NOX +
S Gommini in stlicone

Distanziale in ALL.
per brugola ME

| —

\Fite_a brugola ME z 25—

Collettore primario SX
cod. 308943202

ATM LC4 640 Supermoto (03— 05) —

LCY 660 SMC (704)

ART 39947E Impianito complelo <<X3>> Off—road ENDURO Omologato — TI/TANIO



