Nuovi lvunti di attacco degli
indicalor: di direzione

N.B.

MONTARE LE DUE STAFFE NEI PUNTI
DI ATTACCO DEGLI INDICATORI DI
DIREZIONE ORIGINALI, E FISSARE
QUESTI ULTIMI NEI NUOVI PUNTI,
DOVE INDICATO IN FIGURA

Staffa in ALL. alta—disassata SX HRondella 082024
PR cod.: 085176703 per KTM LC4 640 ('03)
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cod.: 204287 per KTM LC4 660 ('04)

2 Distanzialr a 777 in ALL
cod.. 204299

115

‘ Distanziale in ALL |
0i8,5 0020 L.10 |

‘Bado Sangiato ME
— P45 =— solo per KTM LC4 640 ('03) @

Q
95 ——= P

Collettore firnale
cod.. 803943204

Hs’ Tubetti antivibranti
Collettore primario DX ai_gomma siliconica
cod.. 303943201

3 Molle a trazione
elicoidalt in INOX

FBocchettone
tipo "W 9154

Vite a brugola MEx50
per KTM LC4 640 ('03)

‘Punz‘o d? attacco
a telaio

Vite a brugola MEx50
per KTM LC4 660 ('04)

" Fascetta_in INOX 057]

(con biforcazione saldata)
cod.. 803943203

Collettore secondario

cod.. 505945202

Collettore primario SXH

KTM IC9 640 (703) — KTM LC4 660 (04)
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