2 Dadi flangiati M8

2 Staffe_in FERRO
cod.: 085188002

2 Rondelle 918 pel7?
2 Viti a brugola MEz16

Nuovi l{vunti di attacco degli
indicalori !

71 di direzione

N.B.

MONTARE LE DUE STAFFE NEI PUNTI
DI ATTACCO DEGLI INDICATORI DI
DIREZIONE ORIGINALI, E FISSARE
QUESTI ULTIMI NEI NUOVI PUNTI,
DOVE INDICATO IN FIGURA

cod.: 085776703

Staffa in ALL alta—disassata SX

180

cod.. 2042357

2 Gomminit antivibrantt

cod.. 204299

2 Distanzialt a 7" in ALL]

Hﬂado JSlangiato Mg}i 0 —

e

Distanziale in ALL
978,5 0el0 L[.70

[Zascetta in INOX 057

ART 39494  Silenziatore <<X3>> off-road racing NEW OPEN — ALLUMINIO

Colleltore n°577 ‘
cod.. 303944202

& 2 Molle a trazione‘
F elicoidal? in [INOX

2 Tuwbetti antivibrantt
adi gomma siliconica

KTM LC4 640 (703)

FRondella

298 x 924

Vite a brugola
ME x 50

Bocchettone tipo "W
2154

VISTA DA A7
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