Vite a brugola MEz25

da sosliluire alla vile originale per fissare

la fianchetta dx nell'attacco anteriore al telaio
Rondella
26 x 918

Distanziale in ALL 0i8,5 pe20 L5
da interparre tra |'attacco anteriore al telaio e
la parte interna della fianchetta dx

N.B.: STRISCIA ADESIVA IN TEFLON
DA APPLICARE ALLA SUPERFICIE INTERNA
DELLA FIANCHETTA DX
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Staffa in ALL alta—disassata ‘ m

cod.: 0850967053 U
4 Commini antivibranti ‘ v
cod.. 204237 Q /\ o)

4 Distanzial? a 77 in ALL
cod.. 204299 P"’;“H

Staffa in ALL. alta—centrata ‘
cod.: 0883907705

Collettore primario DX
cod. 303950207 L=400

Craffetta M8 ‘ Bijorcazione
cod. 805950203

2 Hondelle

06 x 024

2 Viti a brugola
M6 x 35

Bocchettone tipo "AR’
9154

Vite a brugola
ME z 30
Fondella
98 x 024

Distanziale in ALL.
918.5 pe50 L.70 Collettore primario SX

cod. 805950202 L=460

Collettore di collegamento
3 Molle a trazione

al silenziatore Mol L ¢
cod. 303950204 elicoidall in [NOX

8 Tubettr antivibrante
di gomma siliconica

ATM 450 SX (03)

ART. 59504
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