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[Staffa in ALL bassa—disassata SX

MARKING
0323 (er] 0324
0323

Seres

lcod.: 0850607107 (montata al contrarz’a}H

|4 Commini antivibranti

0524

|cod.. 204237

\4 Distanziali a 777 in ALL
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|cod.. 204299

[2 Distanziali in ALL ‘
" ve20 08,5 L.10

(2 Dadi flangiati M8
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2 Distanziali in ALL 5‘3
per brugola ME N

2 Viti a brugola
M8 x 55

Fondella
08,5 x 17

Gy

2150

Vite a brugola
M8 zx 20

‘Bocchettone tipo K

: - Staffa in ALL alta—disassata DX‘
=/ cod.: 085082107

Fascella_in INOX 053]

__|Collettore secondario ‘

Collettore finale
cod. 303965203

cod. 305965204

Collettore primario DX
cod. 303965207

stabiliti dal regolamento F.I.M.

Parte interna " NEW FIM" RACING

— inserita nella confezione —

superando perd i limiti fonometrici
stabiliti dal regolamento F.I.M.

Parte interna " NEW FIM" CON TUBO FORATO

— gia montata nel silenziatore —
*consente di non superare i limiti fonometrici

— montaggio analogo alla parte con tubo jforato —
*consente di ottenere le prestazioni migliori,

Collettore primario SX
cod. 303965202

& Tubelti antivibranti
di gomma siliconica

8 Molle a trazione
elicoidalt in [INOX

ART. 3965

YAMAHA XT 600 (°95,/°00)

Impianto completo <<XS3>> off-road OMOLOGATO — NEW F.[M TITANIO



