Parte interna” NEW FIM" CON TUBO FORATO

— gia montata nel silenziatore —

*consente di non superare i limiti fonometrici
stabiliti dal regolamento F.I.M.

Minuteria da sostituire a quella originale per

distanziare la fianchetta DX dallo scarico LeoVince

SCI 5928
SCREEN TYPE

USFS APPROVED

da interporre tra I'attacco anteriore al telaio e

Distanziale in ALL. 218,56 del0 L.70
la parte interna della fianchetta dx

Fianchetta DX)|

Rondella ¢6z18||

Vite a brugola MExl5
da sostituire alla vite originale per fissare

la fianchetta dx nell'attacco anteriore al telaio

Distanziale dz

cenitraggio in
ALL. cod. 204677
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MEx25

Brugola

MEx25

*Brugola

7+7*% Distanzialt in ALL.
per brugola ME

4 Molle a trazione CORTE +
4 Commini in silicone

Staffa corpo 1n CARBONIO
doppia—disassata—ititanio
cod. 3083989502 Tipo 47

*Staffa

singola—
cod. 305989507

corpo 1n CARBON/IO
disassata—titanio
Trpo 27T

Collettore secondario in I/NOX

cod. 3053999202

*Distanziale di centraggio

n ALL.

*

cod. 204677

*FPrastrina dt
JSissaggio ME

“Staffa in INOX
cod. 303998501

VISTA DA "A”

_Minuteria valida solo per
HONDA CRE 250 F
NO per HONDA CRE 250 X

FLANGIA TIPO "[10A"

VISTA DA "B’

BoccoLa ¢op.204596
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ART 3999 HONDA CRE 250 F (04— 05) _ CRE 250 X ("04)

Impiranio completo <<X5>> Off—road ENDURO —

*Prastrina in /INOX
24x30x70

*2 Vit T'B.A L Mé’x/OH

Prastrina dz

Collettore primario
n INOX

Jissaggio ME

Fondella
adExd17

BUGNA

cod. 303999207

Vite a brugola

ME z 76

3 FPiastrine
Jissaggio M5

ai

6 FRondelle n

gra fite—@5x074

3 Rondelle
25 x 015

S Vite I'B.E I
M5 z 70

Carter tn CARBON/O
cod. 088996007

TITANIO



