N.B.: MANTENIMENTO PEDANA
PASSEGGERO

DISTANZIALE ¢e20x®i8.5x10

DA INTERPORRE TRA LA PEDANA
PASSEGGERO E LA PARTE INTERNA
DELLE FIANCHETTA .

BRUGOLA DI FISSA

GGIO M6x25

N.B.: ELIMINAZIONE PEDANA
PASSEGGERO

DISTANZIALE M6/M8 - L=60 mm
FRESATO

DA SOSTITUIRE ALLA PEDANA
PASSEGGERO.

BRUGOLA DI FISSAGGIO M6x25

VISTA DA A

&

S,

95

126

2 Distanziali a "I

in Alluminio

2 Dadi ME

\Distanziale in Al
Pe202918.525

| Bocchettone
tipo W, 956

”Fascez‘ta inoxr 057 |

Collettore
Sfinale +
biforcazione
305076203,
(- ) 2°
Collettore
primario SX
(805076202)
/ \
>
o
032
2
TN
‘St
S
P
¥
)
¥
Collettore

primario DX

2 Molle a trazione

058

05

4 gommini
antivibrants

»e°

" \D;

2 Viti a brugola
M6 z 60

Pel8, 916

2 Rondelle

2 Fascette

in INOX a

cremagliera
040,/64

2 Tubetti antivibranii di gomma
stliconica per molia

HUSQVARNA SM 670

(806076:207) elicoidale in inox
ART.5076 — <<X3>>
ART 5077 — <<X5>>

Carter paracalore
in INOX

VISTA DA B

off road — Impianio compleio racing Titanio

off road — Impianto completo racing Alluminio



