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N.B.: X VERSIONE ENDURO
(¢ MONTARE LE DUE STAFFE NEI

PUNTI DI ATTACCO DEGLI

INDICATORI DI DIREZIONE ORIGINALI, N.B.:

ﬁ;és\/ﬁgﬁi%u[isg':'?kzlgg NDE(IJVE STRISCIA IN TEFLON DA APPLICARE ALL SUPERFICIE
! INTERNA DELLA FIANCHETTA DX.
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4 gommini FASCETTA PER | CAVI DEL SENSORE FRENO POSTERIORE,
antividbrantt PER EVITARE IL CONTATTO CON LO SCARICO LeoVince.
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DISTANZIALE ®e20x9i8.5¢5
DA INTERPORRE TRA L'ATTACCO
ANTERIORE AL TELAIO E LA PARTE 27,
INTERNA DELLE FIANCHETTA DX. Vite a brugola
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FIANCHETTA DX NELL'ATTACCO #e202018. 525 idal
ANTERIORE AL TELAIO,

ATM EXC 520—-SX 520—EXC 250—-EXC 450 (°02-°03)-EXC 400 (°07)

ART 5028 — silenziatore <<X3>> ovale Titanio — Racing OFPEN
ART 5029 — silenziatore <<X3>> ovale Alluminio — HKacing OPEN



