(Nuovi punti di
degli
@ |di_direzione

N.B.: X VERSIONE ENDURO
o MONTARE LE DUE STAFFE NEI
PUNTI DI ATTACCO DEGLI
INDICATORI DI DIREZIONE ORIGINALI, N.B.:
Ellf(l)s\lslflszN'[I'llul)Els:':"ll'JkE::r:)l r:)E(;VE STRISCIA IN TEFLON DA APPLICARE ALL SUPERFICIE
! INTERNA DELLA FIANCHETTA DX.

INDICATO IN FIGURA.
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— % [ N.B.: X VERSIONE ENDURQ
/nterno con 4 gommini FASCETTA PER | CAVI DEL SENSORE FRENO POSTERIORE,|
pastiglia jorata antivibranti PER EVITARE IL CONTATTO CON LO SCARICO LeoVince.
A , VISTA DA A
% -
o 2 Rondelle
4 624,06 & I
Q) s
N
2l
o
95 —
|F?zscetta inox 958 ||
2 Viti a brugola O
M z 35 Y, Collettore
—_— / 430 tipo 224
(305028202)
2 Rondelle /
Pel2, 016 o
'\‘l" [
\2 Distanziali a "1~ A
in Alluminio < ©
P 2
e g
CORPO Bocchettone 0
: o <
BUGNATO tipo 4D, 050 v
o
<+ f
Q,{o
Rondella
17,018
NB.:
DISTANZIALE #220x®i8.5x5
DA INTERPORRE TRA L'ATTACCO
ANTERIORE AL TELAIO E LA PARTE %70
INTERNA DELLE FIANCHETTA DX. Vite a brugola
NE: M8 z 20

BRUGOLA Mx25 DA SOTITUIRE A - —— i
VITE ORIGINALE PER FISSARE LA pistanziale in Al 2 Molle a itrazione
FIANCHETTA DX NELL'ATTACCO Pe202018.525 idal

ANTERIORE AL TELAIO.

ATM EFXC 520 — SX 520

ART 5030 — silenziatore <<X3>> ovale Titanio — Racing F.I M.
ART.50837 — silenziatore <<X3>> ovale Alluminio — Racing F.I M.



