VISTA DA "A”

[Staffa in ALL bassa—disassata SX‘
|cod.: 085060707

Staffa in ALL bassa—disassatla DX‘
cod.: 0857727107

2 Dadr M6
fangiatz

8 Distanziali in ALL H

018,5 0el0 L. 5

2 Viti a brugola
M6 x 40

2 HRondelle
06 x 924
Corpo bugnato
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Collettore bugnato
Bocchettone ;/\’—{ 7 ‘ ‘
tipo "AP’ 0145 o 5,

[Fascetta_in INOX 045 o?

4 Gommini antivibranit
cod.: 2042837

Ny cod.. 204299

2 Distanziali a 777 in ALL,H

Collettore DX n°277

cod.. 305060201 ( = §
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Partg\mterna NEW FIM CQN TUBO FORATO Fondella ﬂ8z¢24u
— gia montata nel silenziatore —
*consente di non superare i limiti fonometrici -
stabiliti dal regolamento F.I.M. Vite a brugola MgZZOH
Parte interna " NEW FIM" RACING Distanziale in ALL.
— inmserita mella conjfezione — del0 018.5 L.70
— montaggio analogo alla parte con tubo forato — per distanziare la
*consente di ottenere le prestazioni migliori, fianchetta DX dal telaio
superando perd i limiti fonometrici

‘Vite a brugola MEx25)

da sostituire all'originale
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ART 5067 HUSQVARNA TE 250 (03,/05)

Silenziatore <<X53>> QOuvale Alluminio Off-road racing NEW F.I M



