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DA INTERPORRE TRA L'ATTACCO AL TELAIO
E LA PARTE INTERNA DELLE FIANCHETTA DX

DA APPLICARE ALLA SUPERFICIE INTERNA
DELLA FIANCHETTA DX
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Distanziale a 777 in ALL.
cod.: 204299

e r |

\
\
‘ N.B.: STRISCIA ADESIVA IN TEFLON
\
\
\

VISTA DA "B~
Flangia tipo "S54

-~ 82—
~— .2 —
Staffa in ALL alta—disassata ‘ 044 =4
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Bocchettone ‘
tipo "KW — 0150

Fascetta_in INOX 053

Collettore finale

‘ Tubetto antivibrante
cod.. 305080207

dr gomma siliconica

Vite a brugola X
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Silenziatore bugnato A
| /

Parte interna " NEW FIM" CON TUBO CHIUSO

— gia montata nel silenziatore —

*consente di non superare i limiti fonometrici
stabiliti dal regolamento F.I.M.

Parte interna * NEW FIM" RACING
— inserita nella confezione —
— montaggio analogo alla parte con tubo chiuso

Collettore primario
cod.: 3057172207

*consente di ottenere le prestazioni migliori,
superando pero i limiti fonometrici
stabiliti dal regolamento F.I.M.

ART. 5080 YAMAHA WER 250 F (03— 04— "05)

Impianto completo <<X3>> off-road racing NEW F LM — Ovale TITANIO



