Nuovi punti di
attacco degli indicator:
di direzione

N.B.:
0 MONTARE LE DUE STAFFE NEI
Sl it PUNTI DI ATTACCO DEGLI
SX DX INDICATORI DI DIREZIONE ORIGINALI, O
E FISSARE QUESTI ULTIMI NEI
NUOVI PUNTI DI ATTACCO, DOVE

2 Brugole M8z76 +
2 Rondelle fel7,0:8 + INDICATO IN FIGURA.

: A
2 Dadi M8 /

AQ° .
VISTA DA A ey
Dado M6
@ JSlangiato
N Distanziale in Al
0el0x018.525 S
S
Q
‘Dz‘stanzz‘ale a 77T
n Alluminio
95 . \
5 @ 9
— o
2 gommaint \
antivibranti
4 Rondella
geld, 016
Distanziale in Al
‘Vite a brugola Pe30x018. 525 e Vite a brugola
ME x 40

M8 x 35 Bocchettone |

Rondella 9%\ tepo 7, 245
pe24,018 [

pastiglia forata

Interno con ‘

2 Fascette inox 045 ||

2445

/ Vite a brugola
— M6 x 74

\ 9
© Rondella

@ ( 0e18, 016
%
(&)Y

Collettore SX
tepo 217

(305188202)

KTM LCI—F 640
ART. 5790 — stilenziatore <<X3>> ovale 7Tiianio — Racing OFPEN
ART 5797 — silenziatore <<X3>> ovale Alluminio — Racing OFPEN



