Nuovi punti di attacco degli
indicatori di direzione

N.B.: PER LA YERSIONE ENDURO
MONTARE LE DUE STAFFE NEI PUNTI
DI ATTACCO DEGLI INDICATORI DI
DIREZIONE ORIGINALI, E FISSARE
QUESTI ULTIMI NEI NUOVI PUNTI,
DOVE INDICATO IN FIGURA

2 Staffe in FERRO

Staffa in ALL bassa—disassata
cod. 0850607107 dis. 95,03

A Ly
VISTA DA "A"

2 Gommini antivibranti
cod.: 2042837

Dado M8E

Slangiato
Distanziale 1n ALL
‘ del0 018,5 1.5

2 Distanzialt a 777 in ALL
cod.: 204299

‘ HBocchettone
tipo "AFP’ — 0145

[2 Fascette in INOX 045

Collettore SX n°277
cod. 3057188202

Fondella
08 x 824

Dislanziale in ALL.‘
0e30 018.5 L5

Vite a brugola‘
ME x 85

(C\mmmne

Parte interna " NEW FIM" CON TUBO FORATO
— gia montata nel silenziatore —

*consente di non superare i limiti fonometrici
stabiliti dal regolamento F.I.M.

Parte interna " NEW FIM" RACING

— imserita mnella conjfezione —

— montaggio analogo alla parte con tubo jforato —
*consente di ottenere le prestazioni migliori,

superando pero i limiti fonometrici

stabiliti dal regolamento F.I.M.

ART 5797 KTM LCT—F 690

Silenziatore <<X5>> Ovale Alluminio

Off-road Racing OFEN



