N.B.: IL MONTAGGIO DEL SILENZIATORE IMPLICA
L'ELIMINAZIONE DEGLI INDICATORI DI DIREZIONE
POSTERIORI ORIGINALLI.

S5 VISTA DA A
4 Bocchettone
'/ tipo £_ve.52 Staffa corpo
a tipo Bi(Carb./Tit.)
© = guarnizione in gomma
/\ / , OO per staffa.
~ N o i)
$ W
%
[\
N
dado ME
fangiato
® Q)Q
Q
‘Molla a trazione /
elicoidale in inox| - —
N & Distanzialt in Al
/ 0e20z2018.5260
Distanziale
sferico in Al
Vite a brugola Staffa in PERALUMAN
ME x 25 TCZB supporto siip—on
( (0855424007)
Tubetto antivibrante di gomma
siliconica per molla /\ %o
N
Qf‘) / Collettore
2 Rondelle o 5 tipo 175
0ei7,018 o (305424202)
o (
Q
@
- ‘Fascez‘ta/ inox 057 H
Vite a brugola
ME x 90 TCZB
Pedana A
passeggero =
originale © / r 1)
&

Attacco sonda lambda MI2 +

Grower 0172 + /
Tappo M12

ART. 5424 HONDA CBR 600 F SPORT — F SPORT Kat i.e ('07-'02)

SLIP-0ON "SHORT” Carbonto ovale — PFassaggio ALTO
OMOLOGATO “EVOLUTION 2~




