Art.5672 KIT RICAMBIO MATERIALE FONO-ASSORBENTE Hand Made ZX

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1) Smontare il silenziatore ZX dall’'espansione, svitando i dadi ciechi M8 (rif. 1) e
le relative rondelle piane #6x12 e grower $6.5x11.

2) Estrarre quindi dai prigionieri la guarnizione (rif. 2)

3) Forare quindi con la punta da trapano $2 mm fornita nel kit i rivetti che
fissano la placchetta in alluminio (rif. 4) all'involucro esterno in carbonio, dove
indicato dalle frecce.

4) Tenendo fermo l'involucro esterno in carbonio (rif. 5), estrarre la parte
interna tirando dalla parte del beccuccio uscita gas di scarico (rif. 9).

5) Dopo aver eliminato il materiale interno usurato, avvolgere la nuova lana inox
ricotta (rif. 6) alla candela interna forata (rif. 8).

6) Avvolgere quindi sulla lana in inox ricotta la nuova lana fonoassorbente

(rif. 7).

7) Reintrodurre il tutto nell'involucro esterno in carbonio (rif. 5) al quale € rimasta
piantata la paratia anteriore (rif. 3), facendo attenzione all'inclinazione del tubo
uscita (rif. 9).

8) Montare la targhetta in alluminio (rif. 4) fissandola all'involucro esterno con i
rivetti forniti nel kit.

9) Infilare la nuova guarnizione (rif. 2) nei tre prigionieri e rimontare tutto il
silenziatore fissandolo alla flangia a tre fori (rif. 10) del corpo dell’espansione,
utilizzando la relativa minuteria (rif. 1).



