N.B.: IL MONTAGGIO DEL SILENZIATORE IMPLICA
L'ELIMINAZIONE DEGLI INDICATORI DI DIREZIONE
POSTERIORI ORIGINALL.

VISTA DA A

Staffa corpo tipo
A3 (Allumanio)
B3 (Carb./Tit.) +

guarnizione in gomma

Staffa in PERALLUMAN
cod.: 086782001

Rondella in INOX ‘
08 x 24

Dado M8 flangiato
m INOX

2 Distanziali in ALL. ‘
9e20 0i8.5 L.40

Bocchettone
tipo "G, 0154

Distanziale sferico
in ALL.
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‘Attacco sonda Lambda M12 +
tappo M12 + Grower 912

8 Tubettt di gomma
stliconica per molla

‘2 Rondelle in INOX
08 x 17

3 Molle a trazione

elicordalt in INOX

< Distanziali mn ALL. Sy
0el20 8,5 L.10

Pedana passeggero
originale

Flangia in INOX
tipo: "R2TA

M8 x 80 di  collegamento

al silenziatore

2 Viti a bru olaH Collettore 2 in 1 HCollettore primario

HONDA CBR 900 RR - CBR 954 RR ('00-'02)

ART. 5787 Raggruppamento 4/2/1 passaggio alto Slip-on Racing <<BIG>> Ovale Alluminio
ART. 5788 Raggruppamento 4/2/1 passaggio alto Slip-on Racing <<BIG>> Ovale Carbonio
ART. 5789 Raggruppamento 4/2/1 passaggio alto Slip-on Racing <<BIG>> Ovale Titanio



