N.B.: PER POTER MONTARE IL KIT FORNITO, OCCORRE TAGLIARE
COMPLETAMENTE LA STAFFA ORIGINALE DI SUPPORTO DELLA
BOMBOLETTA GAS PER AMMORTIZZATORE POSTERIORE,
SITUATA SULLA PEDANA PASSEGGERO, SOSTITUENDOLA CON

QUELLA DEL KIT.
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Staffa corpo
~\ tipo JI +

Molla a trazione
elicoidale in inox|

Tubetto antivibrante di gomma
siliconica per molla

Vite a brugola
ME v 25

2 Viti a brugola
ME x 30

\Distanziale
sferico

Staffa originale
supporto bomboletta
gas per ammortizz. ))
posteriore, )
da tagliare ed
eliminare.

Fedana
passeggero
originale

2 Viti a brugola
ME x 70

Cuarnizione in
gomma per staffa

Bocchettone
tipo £, 050

2 Distanzialt in Al
0e202078.5250

VISTA DA A

Staffa in INOX
attacco telaio
(0858716007)

& Viti a brugola
M8 x 20

5 dadi M8
SAangiati

Staffa in INOX
supporto bomboletta

V' gas per ammortizzatore

posteriore.

(305816501)

¢¢0
Collettore
tipo 32
(305816202)

4 PRondelle

Staffa in INOX
attacco pedana
(304753507)

‘ oel7,018

Gommino per
cavalletto
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