A | VISTA DA A
\\ FBocchettone ‘ Staffa corpo tipo .
tipo "G, 0i54| —B7 (Carbonio, Titanio) +
Cuarnizione in gomma o
N
Staffa in peralluman h
cod.: 086775007
/ o Dado M8
flangiato
% y X
NG f ®
[c) \/
Distanziale sferico /> / ) 5 2 Distanziali in ALL
in ALL s 018,65 0e20 .40
: O 2 Fondelle
Vite a brugola /\ :
@@ =
NS > 2 Viti a brugola‘

Molla a trazione 5
‘elz’coidale in INOX N MEx 70

“C’Olleﬁore om'gz'na/le‘

dir gomma stiliconica ~
Collettore DX tipo 295 / /
cod.. 806773202 X

‘ Tubetto antivibrante

N
ESy

HFascetz‘a inox 957 73

N.B. PER POTER RIMONTARE IL SILENZIATORE ORIGINALE
OCCORRE UTILIZZARE QUESTO COLLETTORE DI
RACCORDO CON IL COLLETTORE ORIGINALE, FISSANDOLO
CON LE RELATIVE FASCETTE IN INOX

N.B. PER POTER MONTARE COLLETTORE E SLIP-ON
LeoVince OCCORRE TAGLIARE IL COLLETTORE ORIGINALE
AD UNA DISTANZA DI 45 mm DA QUESTA SALDATURA
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