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Gli 8 distanziali in ALLUMINIO sono da interporre tra i
telai di supporto pedane e il telaio della moto, sia dal

lato destro che dal lato sinistro. Servono per distanziare
i telai delle pedane dai collettori LeoVince.

| |
| |
| Disporre i distanziali in base al diametro della vite sulla quale |
i vanno calzati ( 2 di Diam.10,5 + 2 di Diam.8,5 per lato ) ‘
i S —=— 4 Distanziali in ALLUMINIO 9e30 918,45 h.7 ‘

S —=— 4 Distanziali in ALLUMINIO #e30 #170,5 h.7
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 506340807

4 Distanzialt
in ALLUMINIO
per brugola MSE

Staffa SX in ALL
cod. 085708002

2 Viti a brugola
ME x 265

4 Molle a trazione
elitcoidalr in INOX

‘\4 Tubetts in silicone

< Viti a brugola
ME = 45

4 Dadi M8
fangiali

cod. 202127

2 Distanzialt 1n ALL.

918 0ell, 5,25 h .2l

Collettore DX in INOX
n°45C cod. 305708207

ART. 6805

Slip—on SBA — Ovale ALLUMINIO — Fassaggio ALTO
TEVOLUTION 117

OMOLOGATO

VISTA DA "A”

Tappo N° 7

[ Vite M5 2 8-

tipo "A7” (Alluminio) +

< Staffe corpo tn tnox
< Cuarniziont in gomma

2 Vite T F.
M6 x 76
2 FRondelle
26 x 18

Staffa DX in ALL
cod. 085708001

Collettore SX in INOX
n°46C cod. 305708208

Fascetta SX in [INOX o047
da fissare al collettore originale

prima dell'innesto sul collettore
"LeoVince" n°46C SX cod.305708208

Fascetia DX in INOX 047
da fissare al collettore originale
prima dell'innesto sul collettore

"LeoVince" n°45C DX co0d.305708207

DUCATT MONSTER 600 (°99,°07)
DUCATI MONSTER 750 (98,°07)
DUCATI MONSTER 900 i.e. (°00,°04)



