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Gli 8 distanziali in ALLUMINIO sono da interporre tra i
telai di supporto pedane e il telaio della moto, sia dal

lato destro che dal lato sinistro. Servono per distanziare

i telai delle pedane dai collettori LeoVince.

vanno calzati ( 2 di Diam.10,5 + 2 di Diam.8,5 per lato )

S = 4 Distanziali in ALLUMINIO 2e30 08,5 h.7

|
|
Disporre i distanziali in base al diametro della vite sulla quale |
|
|

S —=— 4 Distanziali in ALLUMINIO #e30 #170,5 h.7

Staffa SX in ALL
cod. 085708002

4 Dadi M8
SAangiali

4 Distanzialt
n ALLUMINIO
per brugola MSE

2 Molle a trazione
elitcoidalr in INOX

2 Tubetts in silicone

< Viti a brugola
ME = 45

2 Distanzialt 1n ALL.
218 dell, 5x25 Lungh. C7
cod. 2027127

Collettore DX in INOX
n°244C cod. 306043207
INNESTO CALIBRATO A

DIAMETRO ESTERNO 42,4mm

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, _ 506340807

Tappo N° 7

VISTA DA "A”

[ Vite M5 2 8-

< Staffe corpo in inox
tipo “B1” (Carb. /Tit.) +

< GCuarniziont 1n gomma

< Viti a brugola
ME x 25

2 Vite T F
M6 x 76
2 Rondelle
o6 x 18

Staffa DX in ALL
cod. 085708001

Collettore S X in INOX
n°245C cod. 3060453208
INNESTO CALIBRATO A
DIAMETRO ESTERNO 42,4mm

ART. 6807 DUCATT MONSTER 800 ve ('053,04)

DUCATT MONSTER 7000 <.

e. (°03/°04)

DUCATI MONSTER 620 i.e (05)

Slip—on SBA — Ovale CARBONIO — Fassaggiro ALTO
OMOLOGATO "EVOLUTION 177



