N.B.: IL MONTAGGIO DEL SILENZIATORE IMPLICA L'ELIMINAZIONE
DEGLI INDICATORI DI DIREZIONE POSTERIORI ORIGINALI
E DELLE PEDANE POSTERIORI PER IL PASSEGGERO

- VISTA DA A
<2 Staffe corpo tipo

| g /—- B1 (Titanio) + Tappe 7
/ 2 Guarnizioni in 3063408071

gomma per staffa

‘ 2 Bocchellons Vite T.C E. 1.
tipo B, 0150 M5z 8

2 Distanzialt in ALL.
ve20 998.5 L.50

Staffa in INOX SX
cod.: 085767002

)

s>

2 Molle a trazione f CD
elicoidali in inox _Q)Q

‘ 2 Tubetti antivibranti
di gomma siliconica

2 Distanziali /

sferict in ALL.

& Vite a brugola Q
ME x 55

Collettore SX
S tipo 747
S05767209
4 Fascette a (1)60 [ )
cremagliera 40,/64 -

= \g
el Staffa in INOX DX '\‘ Sy
cod.: 085767007 ;{S
N
= | ‘:’” 2 Fascette
= tnoxr 953
g |
Collettore DX REN ) X
tipo 740
(3056767203) =
)]
=)
2 PBoccole in grafite
0e50,0145

ART. 6849 HONDA VIR 1000 SP-7 ("00,/°01)

SLIP—0ON <<SHORT>> Passaggio alto Ovale 7itanio
OMOLOCATO "EVOLUTION 177




